Art.-Nr. 12-40801-15 B o ®
Waffeleisen Thermocook® inkl. MM
Brusseler Waffel Wechselplatten R ———
(Gusseisen antihaftbeschichtet)

Beschreibung he Daten
Die traditionelle Waffel der Benelux-Region: Der .

. Leist : 2,8 kW
30 mm Starke ist diese Waffel eine wirklich satti( eistung
die aufgrund der Gr6R3e auch hochpreisig verkat
kann. In Deutschland wird sie meist mit heiRen k iung: 230V
Sahne serviert.
Auf vielfachen Kundenwunsch hin bieten wir die

: HZ H

Brisseler Waffel jetzt auch mit einer Antihaftbes equenz S0HZ / 60Hz
Das Kernmaterial der Wechselplatte bleibt aus C
seinen einzigartigen thermischen Eigenschaften x Tiefe x Hohe: 320 x 340/530 x 275/655 mm

speichert die Hitze und die Waffeln gelingen zan

Oberflache des Gusseisens wird mit einer a Netto-Gewicht - 29 k
Antihaftbeschichtung versiegelt, damit die Waffeln sich noch ' 9

leichter I16sen. Die Waffelbackplatten miissen selten bis gar
nicht mehr nachgefettet werden. Das macht es vor allem fiir GroRe der Waffel: 165 x 105 x 30 mm
ungelbtes Personal besonders einfach.
Anzahl der Waffeln: 2
X

Multifunktionsgerat fiir auswechselbare Platten (Brisseler
Waffel Wechselplatten aus antihaftbeschichtetem Gusseisen
im Lieferumfang enthalten)

Aktuell Gber 25 verschiedene Wechselplatten erhaltlich, z.B.
fur Waffeln, Pizza, Crépes, Paninis, Pancakes, Donuts,
Sandwiches, Churros u.v.m

Digitaltimer mit groBem Display einstellbar bis 9:59 Min/Sek

Ein Signalton am Ende der Zubereitungszeit gewahrleistet
bestéandige Produktqualitat, auch bei wechselndem Personal

Durch das akustische Signal wird der Anwender zum richtigen
Zeitpunkt daran erinnert, die Speisen zu entnehmen, so dass
diese nicht anbrennen, wahrend er parallel anderen
Tatigkeiten nachkommt

Optimale Hitzelbertragung: Direkter Kontakt zwischen
Heizkorper zur Wechselplatte durch 8 Schrauben, die
gleichméaRig angezogen werden
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